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Verificați întotdeauna numărul lotului tipărit pe eticheta fiecărui pachet, atunci când instalați 2 sau mai 
multe panouri unul lângă altul. Panourile din diferite loturi pot prezenta ușoare diferențe de nuanțe.

2. ÎNTOTDEAUNA măsurați
de două ori, tăiați o dată.

Verificați de două ori măsurile 
luate! Lucrând pe spatele 
panoului, lucrurile pot deveni 
confuze.

3. ÎNTOTDEAUNA lucrați pe
spatele panoului AluSplash.

Lucrând pe spatele panoului, 
veți crea linii ”curate” de tăiere 
pe fața acestuia. De asemenea, 
veți putea preveni zgârierea 
panoului în timpul probelor și 
montajului.

1. ÎNTOTDEAUNA păstrați 1,5
mm spațiu de expansiune și
utilizați suporturile incluse.

Lipsa unui spațiu suficient de 
expansiune poate cauza 
denivelarea panoului, însă 
acest lucru nu se aplică pentru 
îmbinări. O dată îmbinate 
corect, liniile de tăiere ale 
panourilor nu vor fi vizibile.

4. ÎNTOTDEAUNA realizați
probele pentru montaj înainte
de aplicarea adezivului.

Încurajăm realizarea probelor 
pentru montaj înainte de 
aplicarea adezivului. Acest 
lucru vă permite să verificați cu 
eaxtitate dimensiunile panoului 
înainte de instalarea finală.

5. ÎNTOTDEAUNA utilizați kit-ul 
de instalare corect și purtați 
echipamentul de protecție.

Utilizând uneltele recomandate 
asigurați o instalare corectă a 
panourilor. Pe parcursul 
instalării asigurați-vă că purtați 
echipament de protecție.

8. Montarea panoului
Asigurați-vă că peretele este curat înainte de
montarea panoului.
Măsurați și marcați o linie de 25 mm pe toate
marginile vizibile și apoi marcați 400 mm pe
suprafața panoului pentru locurile unde veți
aplica banda dublul adezivă. Acest lucru va
permite ca panoul să rămână perfect
poziționat în timp ce se siliconul se usucă.
În momentul aplicării panoului, utilizați
suporturile incluse în kit pentru păstrarea
spațiului de expansiune.

6. Placare continuă
Această secțiune este necesară în cazul placării 
în jurul țevilor și cablajului ascuns.
Există 2 tipuri de placare care pot fi realizate cu 
ajutorul panourilor AluSplash:
1. Continuă: Prelucrarea se realizează pe spatele 
panoului cu ajutorul unei freze pentru îndoirea 
acestuia și menținerea continuității materialului 
pe muchie.

7. Îmbinare cu profile
2. Îmbinare: Se prelucrează prin frezare 
panourile pentru fiecare suprafață de placare și 
se îmbină pe muchia peretelui cu ajutorul 
profilelor de îmbinare.

9a. Montarea pentru placare continuă
9b. Montarea pentru îmbinare cu profile
Această secțiune este necesară în cazul placării 
în jurul țevilor și cablajului ascuns.
Continuă: Asigurați-vă că aplicați banda dublu 
adezivă pe o laterală și siliconul pe cealaltă 
laterală. În momentul aplicării panoului, utilizați 
suporturile incluse în kit pentru păstrarea 
spațiului de expansiune.
Îmbinare: Atașați panoul pe laterala externă, 
aplicați silicon pe ambele laterale ale suprafeței 
de placare și fixați panoul în poziția dorită. În 
momentul aplicării panoului, utilizați suporturile 
incluse în kit pentru păstrarea spațiului de 
expansiune.

10. Finalizare
În momentul în care instalarea este completă,
repoziționați prizele scoase, eliminați suporturile
pentru expansiune și curățați spațiul de lucru.
Ulterior, puteți aplica siliconul.Panouri decorative antistrop 
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PASUL 1. Pregătire PASUL 2. Măsurare

PASUL 3. Prelucrare PASUL 4. Îmbinare

PASUL 5. Pro ile pentru margini
Profilele pentru margini conferă un finisaj 
elegant panourilor. Asigurați-vă că eliminați 
folia de proteție a profilului, realizați probele 
pentru montaj și marcați liniile de tăiere 
corecte. 

Utilizați un fierăstrău pentru a tăia profilul și 
realizați probe înainte de aplicare.

Îngrijire și întreținere

Panourile AluSplash au fost testate cu atenție pentru a asigura funcționalitatea și durabilitatea 
acestora. Însă, ca orice alte suprafețe, panourile trebuie îngrijite și întreținute corect pentru a-și 
menține aspectul, culoarea și finisajul intact.

> Asigurați-vă că duza recipientului de fierbere 
nu este poziționată direct în fața panoului. 
Aburul fierbinte, aerul și / sau apa fierbinte 
eliminată prin duză poate cauza pătarea sau 
deteriorarea suprafeței panoului.

> Întotdeauna asigurați-vă că duza 
recipientului de fierbere nu este poziționată 
direct în fața panoului, precum în imaginea 
alăturată.
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AluSplash User & 
Installation Manual

Fabrication & Installation Guide
Some handy tips to consider 
prior to installation

Tools & Material required for Installation 

Sheet Inspectation

6- Easy Steps to a Perfect Installation

Step 1: Area preparation

Step 2: Measuring

Step 3: Cutting and fitting

1. Measure the height between your benchtop and the bottom
of your cabinets

2.  Measure the full width of your panel 

3.  Do not forget to measure the exact position of each power outlet 

4.  Repeat for each wall

5.  All electrical works must ONLY be carried out by a certified electrician
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Do not allow the flame from the gas cooktop 
to spread up the sides of the cooking pot 
or pan.

Always place a lid on cooking vessels when 
boiling any foods or liquids on the cooktop 
nearest to the panel surface.

The above-mentioned Care and Maintenance guidelines must be followed to maintain the coated surface 
according the warranty certificate.

Ensure that the spout of a boiling water kettle is not 
directly facing the panel surface. Hot steam, 
air and/or boiling water released from the spout can 
cause surface of the panel to be stained or damaged.

Always face the spout of the kettle away from the 
panel surface, as shown below.

If using behind a cooking hob, ensure a minimum 
30 mm distance is maintained between the 
panel surface and the closest edge of the hob. 
When cooking with open flame hobs do not 
allow the flame to be in direct contact with the 
panel surface.

Avoid placing metallic or sharp objects like knives 
and other utensils against the coated surface, 
as it may cause scratches on the panel’s surface.

A 1.5mm gap on each side between the 
AluSplash Panel and the worktop or gaps 
between joins of two panels at the corners is 
required for silicon sealing and to allow for 
thermal expansion. Failure to do so will void 
the warranty.

Equipment (PPE).

before commencing work.

everything measures up and components fit together nicely.

electrician.

Recommended Cutting & Routing tools:

1.  Circular saw (using aluminium cutting blade)
2.  Hand held Aluminium Routing Machine (Recommended 

Festool PF 1200) 
3.  Jigsaw (using aluminium cutting blade)
4.  Hole saw or Drilt (using HSS drill bits)

It is important to inspect the panels prior to installation for damages that 
could have been caused during transportation or handling. Do not fabricate 
damaged sheets unless the damage section can be removed. Always check 
the protective film on the decorated surface for any drag marks or deep 
scratches that may have penetrated into the coated surface.

If any visible damages are evident on the decorated surface of the panel 
upon delivery, do not use the panel and contact the distributor or retailer 
from whom the panel was purchased from immediately.

Ensure that the wall or tile surface is smooth, clean and free from any cracked plaster, grease, large holes, 
and paper tears. Use a Sand paper to smoothen the wall surface and patch up any holes with a plaster 
filling. The application surface must be flat, square, dry, clean and smooth. If covering an existing tile wall 
make sure that the tiles are securely attached to the wall.

Disclaimer: If panels will be installed on the wall surface with electrical sockets, please use the 
professional installation to earth the panels to avoid any contact of the panel with electricity  

Take your measurements with precision. Measure twice! Protect the AluSplash panel and place it face 
down on a clean surface. Report your measurements on the backside of the panel. Use masking tapes to 
mark out location of any Power points on the wall if any. All electrical works must ONLY be carried out by 
a certified electrician.  

Measure the distance from the top of the working counter top and bottom of the upper cabinets and 
measure the distance from wall to wall (See diagram below). If using behind a gas cook top with an open 
flame, ensure a 60mm distance is respected between the panel and edge of the cook top. For use behind 
a vitro-ceramic or induction cook top a 30mm distance must be maintained.

Work on the reverse side of the panel. Cut and fit your panel just like a wood en board.
Measure the distance from the wall to the power points and from the bottom of the worktop to the 
power points and clearly mark out the exact position of the power point on the panel, then use a drill 
or a hole saw followed by a jigsaw to cut out the hole tor the power socket.
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> NU utilizați detergenți sau materiale acide, 
caustice sau abrazive pentru curățarea 
suprafeței panoului.

> Suprafața panoului trebuie curățată
regulat.

> Acumularea de murdărie, ulei, mâncare 
sau stopi de lichide de pe suprafața 
panoului trebuie curățată imediat. 

> Utilizați apă caldă și o lavetă din microfibră
sau material non-abraziv pentru a curăța
suprafața panoului.

> Nu recomandăm utilizarea pe suprafața
panoului a detergenților ce conțin clor, soluții
pentru curățare naturale precum
bicarbonatul de sodiu sau alte geluri, soluții
și materiale pentru îndepărtarea petelor.

> Încercați să nu curățați suprafața panoului
dacă aceasta este fierbinte. Așteptați ca
suprafața să se răcească, ajungând la
temperatura camerei, înainte de curățare.

>

>

 spațiu de expansiune de 1.5
mm pe fiecare laterală a panoului instalat 
și în jurul spațiului de lucru.
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Toate instalațiile electrice trebuie realizate de către un 
electrician autorizat

Dacă este folosit în spatele mașinilor de 
gătit, asigurați-vă că se păstrează o 
distanță minimă de 30 mm între panou și 
marginea plitei. Dacă utilizați arzătoare cu 
flacără pentru gătit, nu permiteți ca flacăra 
să intre în contact cu suprafața panoului.

Evitați plasarea obiectelor metalice sau 
ascuțite pe suprafața panoului, deoarece 
acestea pot cauza zgârieturi.

> Nu este recomandat ca flacăra arzătorului
cu gaz să depășească marginile recipientului 
de gătit. 

> Întotdeauna aplicați capacul pe vasul de
gătit, atunci când fierbeți mâncare sau 
lichide pe un arzător poziționat lângă 
suprafața panoului.

Manipulați cu grijă panoul, acesta fiind realizat 
dintr-un material greu care poate fi îndoit cu 
ușurință.Deschideți cu grijă ambalajul și verificați 
ambele fețe ale panoului pentru imperfecțiuni.
Marcați „FAȚĂ” și ”SPATE” pe fețele panoului 
pentru a evita erorile.

Atunci când măsurați suprafața pe care va fi 
aplicat panoul, asigurați-vă că măsurați tote 
zonele. Asigurați-vă că luați în considerare 1.5 
mm pentru expansiune. Acest spațiu nu este 
necesar în cazul îmbinărilor.
SFAT: Măsurați de două ori, tăiați o dată.

Prelucrarea prin frezare se realizează 
întotdeauna pe SPATELE panoului.

SFAT: Utilizați o lamă din aluminiu pentru 
frezare pentru a obține linii de tăiere precise.

Verificați dacă sunteți mulțumiți de modul în 
care panourile se îmbină prin plasarea pe 
perete. Dacă este necesar un profil de 
îmbinare, există 2 modalități prin care poate fi 
utilizat. Fie montați profilul pe ambele panouri 
înainte de aplicarea pe perete, creând un 
singur panou, fie montați profilul pe un panou 
înainte de aplicarea pe perete și inserațil în 
spatele celuilalt deja aplicat pe perete.




